
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

NMC-RB110-100      
NMC-RB110-200
Коммутационные панели NIKOMAX 19", 
тип 110, с этикеткой

 - 100 пар  
 - 200 пар 

Кроссы 110 типа применяются для разделки на них кабелей 
различных подсистем СКС. Основным преимуществом 110 кроссов 
является возможность коммутации каждой отдельно взятой пары, что 
обеспечивает высокую гибкость переконфигурации кабельной системы. 
Соединение и коммутация осуществляется при помощи коннекторов 110 типа или соответствующих патч- 
кордов. 

В отличие от простых блоков, коммутационные панели предназначены для установки в 19" шкафы или 
стойки. Панель NMC-RB110-100 предназначена для разделки кабелей общей емкостью до 100 пар, а панель 
NMC-RB110-200 - до 200 пар.

Для повышения удобства при работе с панелями 110 типа на монтажные пазы нанесены метки – через 
каждые 5 пар. Панели также снабженны маркировочной этикеткой со съемным прозрачным держателем.

Метки через каждые 5 пар

Материал пластика 
соответствует стандарту 
UL94V-0

Съемные этикетки для 
маркировки

Метки через каждые 5 пар 
для удобства разводки

Ударопрочный негорючий пластик, 
соответствует UL94V-0

Несущая конструкция - 
сталь 1,5 мм

NMC-RB110-200

1110BP-200

NMC-RB110-100

1110BP-100

Съемные этикетки 
для маркировки

Коммутационная панель 1 шт.
Базовая комплектация:

Этикетка для маркировки 2 или 4 шт.
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NMC-RP110-100
1110BP-100

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Коммутационные вилки 110 для патч-кордов: NMC-CP110UD1-WT-50, 
NMC-CP110UD2-WT-50, NMC-CP110UD4-WT-50

Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R

Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK

Устройство для одновременной заделки 5-ти пар: NMC-315DR

Сопутствующие товары:

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ 

Коннекторы 110: NMC-CC110UD4-100, NMC-CC110UD5-100

100Количество пар

NMC-RB110-100Артикул

200

NMC-RB110-200

Габариты, мм

Цвет

Материал пластика

Упаковка

Монтаж

Диапазоны температур, С

Гарантия

485x44,45x47

Белый с черным

Соответствует UL 94V-0

Индивидуальная - картонная коробка

Шкаф или стойка 19"

Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +70. 

Базовая, 1 год

Тип 110

485x88,9x47

Материал несущей конструкции Сталь 1,5мм

Высота, U (44,45мм) 1 2

Устройство для зачистки и обрезки витой пары: NMC-S501B

Коммутационные шнуры 110
Кабельные органайзеры: NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2, 
NMC-OP450-2, NMC-OP700C
Кольца для вертикальной разводки: NMC-OV500-2, NMC-OV900-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ
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ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул
Транспортная коробкаИндивидуальная упаковка

Габариты, мм Масса, кг

0,520510x80x60

Габариты, мм Масса, кг

10,0515x395х230

Кол-во

15

1,000510x80x110 11,0515x395x23010

NMC-RB110-100

NMC-RB110-200

Кол-во
пар

100

200

Высота, U
(44,45мм)

1

2

NMC-RP110-200
1110BP-200


